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SEALPRO 50

Termosigillatrice vaschette in ATM - dimensioni max vaschette 380x270x120 mm

Minipack-Torre SpA
via Provinciale, 54 24044 Dalmine (BG) - Italy
tel. +39 035 563525
info@minipack-torre.it www.minipack-torre.it

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica V
230V-400V
50hz

Potenza massima installata kW 2,5kW

 
Cicli al minuto

 

fino a 5

Dimensione massima vaschetta mm 380x270x120

Dimensioni max bobina mm 420 (skin 450)

Stampo personalizzabile

Cambio stampo Sì

OPTIONAL

• Stampo per 1 vassoio
• Stampo per 2 vassoi
• Stampo per 3 vassoi
• Stampo per 4 vassoi
• Stampo per 5 vassoi
• Stampo per 6 vassoi
• Piastra saldante universale
• Stampo skin su cartoncino 1 impronta (h. 45mm)
• Stampo skin su cartoncino 2 impronte (h. 45mm)

La Sealpro 50 è stata progettata per il confezionamento in atmosfera 
modificata, ponendo particolare attenzione all'igiene alimentare e alla 
sicurezza.
Grazie all'installazione di un sensore apposito, consente una 
regolazione precisa del vuoto e del gas, rendendola adatta anche per 
operatori senza esperienza tecnica. Inoltre, il sistema di cambio stampo 
rapido consente di cambiare il formato in pochi minuti, mentre il 
cassetto, montato su guide speciali, si muove agevolmente.

DESCRIZIONE

Pompa per vuoto

Atmosfera protettiva MAP Sì

20-40-60

Sì

Programmi saldatura digitali personalizzati

Sensore del vuoto Sì

Dimensioni macchine mm

Peso kg 150

810x550x1300

Sì

m3/h

• Avvolgitore automatico sfrido standard o con rullo gommato
• Skin in vaschetta
• Over skin in vaschetta 10mm
• Over skin su cartoncino 40mm
• Chiusura apertura cassetto automatico
• Supplemento voltaggi speciali
• Compressore silenzioso interno


