
DESCRIPCIÓN

MEDIA completa la propuesta de minipack®torre para la gama de máquinas angulares semi

automáticas modulares, diferenciándose por la estructura monobloque. El túnel de retracción, con

regulación de temperatura, altura y velocidad, está incorporado a la unidad de soldadura: esta solución

hace que la máquina sea más compacta y versátil.

MEDIA no renuncia a ningún detalle tecnológico de alto perfil: el tiempo de soldadura se regula

electrónicamente y la ausencia de humo está garantizada por las hojas teflonadas. También el

"equipamiento" de serie está completo: barra soldadora y bobinador de residuos motorizados. La versión

con acabado STEEL IT de MEDIA es ideal para las exigencias del sector de los alimentos y farmacéutico.

O sea que, MEDIA es una máquina empaqueadora para empresas que piensan en grande!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica V 208/230/400

Fase ph 3

Potencia MÁX instalada kW 6.3

Producción horaria p/h (pph) 750

Dimensiones barras soldadoras mm 540x400

Dimensiones MÁX Bobina (diámetro) mm 350

Dimensiones MÁX Banda Bobina (ancho) mm 600

Altura plano de trabajo mm 875

Peso máquina (Neto/Bruto) kg 287/343

Dimensiones entrada tunnel mm 440x240

Dimensiones máquina bastidor sold.
abierto

mm 2780x730x h.1400

Dimensiones máquina bastidor sold.
cerrado

mm 2780x730x h.1400

minipack®torre no puede considerarse responsable por errores de escritura o impresión del presente catálogo. Además, se reserva el
derecho de aportar modificaciones a las características indicadas sin obligación de comunicación previa. Todas las marcas son
propiedad de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos con el presente documento.
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